WARIANT 2
Rys.1   Widok ogólny ODCINKA Nr I (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do posesji przy ul. W. Janasa 30)
Rys.2   ODCINEK Nr I
Rys.3   Granica ODCINKÓW Nr I  i  Nr II
Rys.4   Widok ODCINKA Nr II (od posesji przy ul. W. Janasa 30 do skrzyżowania z ul. E. Smołki)
Rys.5   Granica ODCINKÓW Nr II  i  Nr III
Rys.6   ODCINEK Nr III (od skrzyżowania z ul. E. Smołki do ul. Wolności)
Rys.7   ODCINEK NR III 
[image: ]Rys.8   ODCINEK NR III
Dla całej ulicy Janasa, w obu propozycjach przewiduje się:
przebudowę jezdni; 
przebudowę chodników
przebudowę kanalizacji sanitarnej,
budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę oświetlenia ulicy. 

Projekt przebudowy ulicy podzielono na 3 odcinki:

ODCINEK I - od ul. M. Skłodowskiej-Curie do posesji przy ul. W. Janasa 30 
ODCINEK II - od posesji przy ul. W. Janasa 30 do skrzyżowania z ul. E. Smołki 
ODCINEK III - od skrzyżowania z ul. E. Smołki do ul. Wolności 

W każdym z opracowanych wariantów nie przewiduje się zamknięcia ulicy Janasa na odcinkach nr I i nr II.
[bookmark: _GoBack]Wprowadzenie ograniczenia ruchu pojazdów kołowych dotyczy odcinka nr III w wariancie nr 2.

WARIANT 2 
W wariancie tym przewiduje się wprowadzenie ograniczenia ruchu na ciągu ulicy Jansa (odcinek III), na którym zostanie dopuszczony ruch wyłącznie dla mieszkańców i pojazdów służb komunalnych i uprzywilejowanych przez całą dobę oraz dostaw do sklepów w określonych godzinach, np. od 5:00 do 9:00.
Dla odcinka III przewidziano wykonanie korekty trasy ulicy w formie krzywej „S” z jednią o szerokości 3,50m oddzieloną optycznie (inny rodzaj i kolor nawierzchni) od ciągów pieszych.

Wariant pozwala na wykonanie około 50 miejsc postojowych.

Zaprojektowano:
wykonanie parkingu w formie zatoki przyjezdniowej z parkowaniem równoległym do krawędzi jezdni ulicy,
wykonanie utwardzenia w pasie przy krawędzi jezdni ulicy po stronie lewej w formie zatoki, bez wyodrębniania miejsc postojowych,
wykonanie nowej nawierzchni chodników na pozostałych odcinkach nr I i II,
wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku I z kostki typu behaton lub holland koloru szarego a zjazdów z kostki czerwonej,
wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku II z kostki typu krakowski, koloru żółtego a zjazdów z kostki czerwonej,
wykonanie na odcinku III nawierzchni chodnika z cegły klinkierowej koloru czerwonego (lub w odcieniu ceglastym) obramowanej pasem obustronnym o szer. 0,75m z cegły klinkierowej czarnej, a nawierzchni zjazdów na tym odcinku z brukowej kostki betonowej koloru ciemny grafit,
wykonanie wydzielonego parkingu na 12 miejsc postojowych przy ul. Smołki,
przebudowę skrzyżowania z ul. Smołki na skrzyżowanie wyniesione zwykłe typu T z nawierzchnią z kostki granitowej czerwonej,
podniesienie ulicy Janasa na odcinku nr III o ok. 20cm w stosunku do stanu istniejącego aż do rejonu wlotu do ul. Wolności,
wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy Janasa na długości odcinka nr I i II,
wykonanie na odcinku III elementów małej architektury (ławki, klomby kwiatowe).
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